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Opis wyrobu
Profesjonalny skoncentrowany płyn do mycia szyb, luster, okien, szkła. Bardzo wydajny 
roztwór roboczy 0,6-1,%. Preparat doskonale czyści szyby witryn sklepowych, lustra, 
oraz inne elementy szklane i szkliwione Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą 
przejrzystość.
● szyby samochodowe
● szyby witryn sklepowych
● szkło
● ramy okienne
● lustra

Sposób użycia
60-100 ml / 10 l wody. Czyścić metodą przemysłową (zmywak + ściągaczka) lub za 
pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą czyszczoną powierzchnię, a następnie 
wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

Dane techniczne
Wygląd ..................................................bezbarwny
Zapach ..................................................charakterystyczny
Gęstość w 20 °C  [g/cm3 ]......................0,98 - 0,99
pH...........................................................5 - 7

Onaczenie rodzaju ryzyka
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Nie palić.
EUH208 - Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H- 
-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może 
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji 
pionowej, w temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł otwartego ognia.
36 miesięcy od daty produkcji.

Produkt do mycia powierzchni szklanych
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