
DANE TECHNICZNE
Wygląd: Bezbarwna, klarowna ciecz

Zapach: Nie dotyczy
Gęstość w 20°C [g/cm³]: 0,75 – 0,80

pH: nie dotyczy

www.lakmapro.pl
Lakma Strefa Sp. z o.o., 43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188, e-mail: lakma.strefa@lakma.com

INFORMACJA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU
STEEL CLEANER to środek przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni wykona-
nych ze stali nierdzewnej (np.  windy, poręcze, balustrady, lady i inne). Zawiera oleje silikonowe, 
które skutecznie zabezpieczają powierzchnie przed przenikaniem wody i tłustych zabrudzeń. 
Nadaje delikatny trwały połysk.

skutecznie konserwuje 
delikatnie nabłyszcza
zabezpiecza przed plamami z wody i tłuszczów
zawiera oleje silikonowe

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
STEEL CLEANER jest przeznaczony do czyszczenia ręcznego.
Środek gotowy do użycia. Nanosić bezpośrednio na miękką ściereczkę lub ręcznik papierowy 
i wypolerować powierzchnię.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji pionowej, 
w temperaturze od +5°C do + 35°C.  36 miesięcy od daty produkcji.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Węglowodory, C11-C13, izoalkany, <2% aromatycznych.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P301+P310 - W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub 
z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

500 ml 8 528

STEEL CLEANER

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA
I PIELĘGNACJI STALI NIERDZEWNEJ

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
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