
OPIS PRODUKTU
Mycie, dezynfekcja, usuwanie osadów wapiennych oraz odświeżanie powietrza w jednym kroku. Zapewnia 
wysoki poziom higieny mytych i dezynfekowanych powierzchni w szerokim zakresie twardości wody. 
Roztwory produktu są nieklasy�kowane i bezpieczne w użyciu

produkt na bazie kwasu
posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze
brak potrzeby używania kilku produktów
neutralizuje nieprzyjemne zapachy
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3420/TP/2021

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Polecany 
jest do twardych, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). 
Przeznaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, budynki biurowe, obiekty 
użyteczności publicznej itp..
Metoda natryskowa(butelka ze spryskiwaczem): 
1. Do butelki nalać Preseptol Foam Acid o stężeniu 2% rozpuszczając 0,02 litra środka w 0,98 litrach. 
2. Przygotowany roztwór natrysnąć na powierzchnie i pozostawić go do zadziałania, przynajmniej na: 5 
minut - działanie bakteriobójcze; 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 
3. Przy pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie.
4. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Metoda wiaderkowa:
1. Do wiadra nalać Preseptol Foam Acid o stężeniu 2% rozpuszczając 0,2 litra środka w 9,8 litrach.
2. Roztwór nanieść równomiernie na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa lub ścierki i pozostawić do 
zadziałania,   przynajmniej na: 5 minut - działanie bakteriobójcze; 15 minut - działanie bakteriobójcze i 
grzybobójcze.
3. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
UWAGA : Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem i zużyć w całości

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w pozycji 
pionowej, w temperaturze od +5°C do + 30°C,  36 miesięcy od daty produkcji. 

PRESEPTOL FOAM ACID

DANE TECHNICZNE
Wygląd: ........

Zapach: ...........
Gęstość w 20°C: .......5 g/ml
pH: < 2,0

SUBSTANCJE CZYNNE
Substancja czynna: Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS 
7173-51-5 [zaw. 2,5 g/ 100 g].
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INFORMACJA TECHNICZNA

PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO MYCIA,
ODKAMIENIANIA, DEZYNFEKCJI
ORAZ ODŚWIEŻANIA WODOODPORNYCH,
ZMYWALNYCH POWIERZCHNI

PAKOWANIE
Pojemność szt. op. ZBIORCZE szt. PALETA

1L 6 324
5L 1 90
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OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Kwas fosforowy(V); Chlorek didecylodimetyloamonu; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO).
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się zOŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio 
odpadów niebezpiecznych lub pojemników iodpadów w pojemnikach.
Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących pracy             
z chemikaliami, stosować rękawice, odzież oraz okulary ochronne.
Po rozcieńczeniu, jako roztwór użytkowy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla 
zdrowia. Mimo to jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania może wystąpić podrażnienie dróg 
oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej. 
Pierwsza pomoc: W przypadku inhalacji produktu, natychmiast wyprowadzić poszkodowanego na 
świeże powietrze; wprzypadku skażenia skóry, umyć skórę letnią wodą z dodatkiem mydła;                        
w przypadku skażenia oczu, oczy natychmiast przez kilkanaście minut płukać wodą; w przypadku 
połknięcia wypłukać usta wodą, nie powodować wymiotów. W każdej z opisanych sytuacji należy 
uzyskać pomoc medyczną.
Odpady produktu należy usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.
Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu. Popłuczyny wykorzystać do 
rozcieńczania produktu.

UN 31903, II, Kl.8, ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (Kwas fosforowy(V); Chlorek didecylodimety-
loamonium)
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